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Zerlogen des Griffstuckes mil Abzugelnrichtung 

Abzugschuh mil Innensechskantschlfissel losen Sicherungsflugei 
senkrecht nach oben slellen und herausziehen. Abzugkastan heraus- 

Ein weiteres Zerlegen des Abzugkastens 1st nicht erlaubt. Bei stalker 
Verschmutzung kann der Abzugkasten mit einem Reinigungsmittel 


Handschutz von vome uber das Rohr schieben und mirtels Schrauben- 
dreher Bolzen eindnicken und urn 90° drehen. 


Den zusammengeseizien Verschluli in das Gehause einschieben (Ver- 
schluBrolten mussen dabei im VerschluBkopf liegen), 

Griffstuck anbringan (Sicherungshebel auf 0 - Sichor). 


Schulterstutze auf das Gehause aufschieben und Haltebolzen eindruk- 







Die Seitenverslellung befindot sich auf der rechten Seile des Zielfem- 

Rasiring auf »0« stellen, 

Deckelschrauben Ibsen, 

Mittels Geldstuck Seitenverslellung betatigen. Pro Rast verSndert sich 
die Treffpunktlage um 1 cm auf 100 m Entfernung. 

Deckelschrauben vrleder fest anziehen. 
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